CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES | LINHA 800

Equipamento de protecéo coletiva para manipulagéo de agentes quimicos

ltens de Série Opcionais (ndo inclusos)
==

| Area de trabalho toda em ago inox AISI | Valvula para gas ou vacuo
444, com tratamento anticorrosivo e | Gabinete com armério para armazenar
pintura epdxi, garantindo alta materiais - Construido em aluminio naval
resisténcia quimica e abrasiva com tratamento anticorrosivo e pintura

| Construida em aluminio naval epoxi, garantindo alta resisténcia quimica
com tratamento anticorrosivo e abrasiva

e pintura epdxi, garantindo alta
resisténcia quimica e abrasiva

Ainstalacao de dutos, cotovelos e adaptagoes
. em paredes, divisorias e vidros devera ser por
| Exaustor com motor blindado conta do cliente

| Defletor para orientagao do fluxo
dos gases e vapores quimicos
| Sistema de iluminag&o a prova de
gases e vapores quimicos, provida de
vidro de seguranga e equipada com
duas lampadas fluorescentes
| Parte frontal tipo guilhotina em vidro
— temperado de 6 mm, com movimento
suave e deslizante com sistema de
contrapesos com cabo de aco
revestido em PVC e roldanas

industriais
. @
| Interruptores (liga/desliga)
independentes para luminaria
e exaustor do ar
| Tomadas (02) de energia auxiliar
padrao brasileiro
MODELO PA 080 PA 800 PA 810 PA 820
CATEGORIA CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES
MODELO DE CIRCULAGAQ DE AR 100% EXAUSTAQ
VOLTAGEM 220V 60 Hz
TOMADA AUXILIAR (220 V) 2
DIMENSOES EXTERNAS - SEM BASE 860 x 620 x 1200 1005 x 770 x 1400 1158 x 770 x 1400 1463 X 770 X 1400
(LxPxA) mm
DlMENSOES EXTERNAS - COM BASE 860 x 620 x 2070 1005x 770 x 2270 1158 x 770 x 2270 1463 x 770 x 2270
(LxPxA) mm
DIMENSOES DA AREA DE TRABALHO 685425810 837 x 565 x 1000 990 x 565 x 1000 1295 x 565 x 1000
(LxPxA) mm
VAZAO DE AR 900 m3/h 1200 m3/h 1200 m3/h 1800 m3/h
LAMPADA FLUORESCENTE 2(20wW) 2(30w) 2(30W) 2(40W)

AR AMBIENTE M

AR CONTAMINADO |l

A Pachane pode fazer adaptacdes
nos equipamentos de acordo
com sua necessidade

&



